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1. INTRODUCCION
El Centro Tecnoldgico Lamiecco- CTL a cabo los agentes de tincidn de prueba en
laminados muestras de plastico blanco.

2. DESCRIPCION DEL MATERIAL
Decorativo de plastico laminado blanco.

3. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE EMPLEADOS

La prueba se llevd a cabo agentes de tincion de acuerdo con la ABNT NBR

15761- Muebles de madera: Requisitos y métodos de ensayo para laminado
decorativo. La prueba simula la accion de diferentes sustancias que pueden entrar en
en contacto con el laminado dafarlo.

4. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Los siguientes resultados en la tabla de abajo para reportar el resultado de este
material, dado bastante la norma.
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ETANOL (48% EN AGUA) L _ _
MOSTAZA L _ _
CLEANER (5% DE SOLUCION) | L _ _
DESINFECTANTE (0,5% EN AGUA) | L 3 _
AGUA L _ _
CAFE (4G /100 ML A 80 °) L _ _
LA LECHE ENTERA L
(2 COL. EN 200 ML DE AGUA) - -
TINTA M L _
CEPILLO DE LA M L
TINTA ATOMICA -
LAPIZ LABIAL ROJO L _ _
GRASA SAPATO M M L
LEYENDA:
L: SE ENTREGA LIMPIO
M: MANCHADO

5. CONCLUSION

Las muestras Lamiecco blancos fueron probados en los parametros antes
mencionados, y las pruebas mostraron que todos los resultados deseados anteriores,
tanto para parametros internos y reglas.

Por tanto, se lleg6 a la conclusion de que el material es apto para su uso.
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ANEXO 01

AGENTES DE LA PRUEBA TINCION

Firma de:

y, ” . 7 ~\ Py
Hia, SN Yored
Nombre: Flavia De Marco Schenato

Responsable por el Centro de Tecnologia Lamiecco
Fecha: 28/03/2016, Montauri, RS
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