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1. INTRODUCCION

El Centro Tecnoldgico Lamiecco- CTL, realiza el examen de la abrasién del material
LAMIECCO Tono de Madera.

2. DESCRIPCION DEL MATERIAL
El material analizado recibe acabamiento de pintura, conforme el estandar.
3. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE EMPLEADOS

La prueba se realiz sobre la base de la ABNT NBR 15761: Muebles de madera:
Requisitos y métodos de ensayo para los laminados decorativos, la determinacién de
que el material debe ser sometido a 100 ciclos en abras metro taber, y debe bajar de
s6lo 8,5 mg de masa al final de los ciclos determinados. (0,085mg / ciclo).

4. RESULTADOS DEL ENSAYO

La muestra fue analizada en estos parametros, siendo que la masa

se mide en una balanza analitica con tres decimales de precision (0,000g) detecto la
Pérdida de 0,01 mg / ciclo, estado asi 88,2% arriba de la norma.

(Ver ANEXO 1, Figura 01)

5. CONCLUSION

El material es adecuado para fines de revestimiento, y clasificado por encima
de la norma.
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ANEXO

IMAGEN 01: PRUEBA DE ABRASION

Firma de:

Hia, SPe Howo

Nombre: Flavia De Marco Schenato
Responsable por el Centro de Tecnologia Lamiecco
Fecha: 06/04/2016, Montauri, RS
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