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CENTRO TECNOLOGICO DO MOBILIARIO - CETEMO
Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95700-000 - Bento Gongalves - RS - Brasil
Teléfono: (5554) 3449-3500 - Fax: (5554) 3449-3513
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

RECEPCION N°: 930/14 de 08/08/2014
Propuesta n°: 307/14

Interesados: Lamiecco Plasticos Ltda.
CNPJ: 08.889.084/0001-78 |E: 290/0003487
Rua Souza Lobo, 625
99255-000 - Montauri - RS
(51) 3222-0584 /(51) 3222-0584

1 - DESCRIPCION E IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:
MUESTRA 01: Lamiecco Branco TX.
MUESTRA 02: Lamiecco Madeirado.

MUESTRA 01 MUESTRA 02

2 - MUESTREO:
La recoleccién, muestreo e identificacion son de responsabilidad del cliente.

e
N

3 - NATUREZA DO TRABALHO:
través de la realizacion de estos ensayos se pretende evaluar el desempefio de la muestra,
do de acuerdo com el método descrita en el item 4.2,

- PROCEDIMIENTO:
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i ~ " INFORME DE ENSAYON°030/14

4.1 - PREPARACION DE LA MUESTRA:
La muestra fue preparada por el cliente.

4.2 - ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS:
Antes de la realizacién de los ensayos, las muestras son acondicionadas por un periodo de 24
horas en las condiciones de (23+2) °C de temperatura y (50+5) % de humedad relativa del aire.

4.3 - METODO DE ENSAYO:
El desarrollo de los ensayos fue conforme la norma:
s ABNT NBR 14535/08 - Moveis de madeira — Requisitos e ensaios para superficies pintadas.

4.3.1 - REQUISITOS PARA LA RESISTENCIA DE LO ACABADQ:

La proteccién minima se presentam por categoria de mueble em a Tabla 1, adjunto ao presente
informe.

4.3.2 - RESISTENCIA DE LO ACABADO A LA LUZ UV (punto 6.4 de la norma) - (PRI 632/514 —
12Edicién — Revisian 00):

Este ensayo evalia la resisténcia de lo acabado em reiacnon com el cambio del tono, la simulacion
de la incidencia de la luz solar a traves de la ventana de cristal. La muestra se expone em el
equipo que produce la radiacién UV durante 24 horas a uma temperatura de (50+3)°C.

; 5 Radiacién de las » . e
EIPD de lampara lamparas Longitud de onda Pico de emision
LATLAS UVA 351 0,76 W/m?nm | 2502400 nm 353nm

Despues de la exposicidn, las muetras se evaluaren para la variacion del color (A E) entre el lado
expuesto y no expuesto y se e clasifican como la siguiente tabla:

Acabado | Estable Semi- estable No Estable
Barnices No cambia el color - Cambia el color
V Tintas (A E<1) (1>A E<2) (A E>2)

\:3.3.1 - EQUIPOS DE ENSAYO:
G@mara de UV Atlas UV TEST;

ectrofotometro MINOLTA, la geometria de medicién com d/8in, parametros de color CIE-1976
*) para luz D65 e para observador a 10°.
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Tabla 1 - Los requisitos de proteccién minima para la categoria mueble
: Ensayos e requisitos
Categorias de mueble Rayado Impacto | Abrasion Espesor Adhesién mmm.umq Reabstancia Metales pesados Eopdustiaitde
! quimica segiin la ABNT : .:._m_.zm
6.8 6.9 610 6.11 6.12 6.13 644 NBRNM300-3 [ Seginfe ANT
RESIDENCIAL
Silla, banco y &l asiento o I N *Grado4 | ND ND | <G >3000g ND  CoN ND |
Amatio ) ND wal%-m\lf ND ND | <Grl >1000g ND N | ND
mm*m:w.m. cremallera y home oficce ND _ quMo|m I ND la ~=ecn 23000g ND 2 CN _ ND
Mesa para comedor y aparador ND | Grado5 ND ND | =6 23000g ND cN | wno |
amwm de centro, en la esquina B ZIU\I 2Grado 4 ND =1 IZ\_u -ll %3 =3000g ND CN T ND T
Cama - - | No | 2Grados ND | ND | <G | =1000g ND | oN | N
Dresser y mesa de noche ] |rlz\_UIH, z=(Grado 4 L ND ND mﬂP\ z1000g ND Iﬂz ND H
Encimera y apoyo para la cocina = ND Grade§ | ND ND \fv’ ~ =Gri =3000g ND CNn ND ]
Muebles de nifios .l ND Grado 5§ | l.m._w\ ND =Gr1 =3000g ND | CN | ND =
Mueble de cocina y areas de servicio | Np | >Grado4 | ND ND <G >3000g ND oN | ND
Escriterio Cocina areas de oficina / servicio ND | Nlm\_.mao 4 ND ND 1= =Gri =3000g ND CN s ND
| Mueble de bafio ND | %Grade4 | ND | ND | =G 21000g ND CN ND |
Muebles de jardin 1 ND ~ ND ND ND seri | ND ND CN | ~n
OFICINA
Oficina individual o ND | Grado5 ND ND <Grt 30009 ND CN R
Mesa de centro T ND ‘fmuﬁ% 4| ND ND <Grt >3000g ND cN ND k
Mesa de conferencia ) ND \Irlwln_m% 4 ND ND <Gr1 23000g ND oN ND
Particion ND | 2Grado4 ND ND ~ <Gr >3000g ND CN | ND
oset, fibrero N ND | Grados ND ND <Gr1 =3000g NO | N ‘ ND
USOo PUBLICO
TEdhcacion == ND Grado5 | ND ND | =Gt =3000g ND N i ND
Gspital, consultorio médico y dental ND Grado5 | ND ND  <Grt >3000g ND N ND
Bar, snack-bar y restaurante sl ND Grado5 | ND ND <Gt >3000g ND oN ND
Cafeteria industrial - ND Grado5 | ND ND | =Gt 23000g ND CN T W
Auditorio, figlesias [ no | Gradea No | ND | =G 21000g ND CN TS
NOTA: NA - No aplicable. ND - Caracteristica que se determinaré de conformidad con el entendimiento entre el proveedor v el cliente. NC - debe cumplir con los requisitos de la Seccién 4.1 -
Requisitos especificos - Tabla 1 NBR NM 300-3.

Pagina 2 de 2

€CcCco

revestimientos ecolégicos



Z @p | euibed

"ajuaIfa |3 A JopsaAcld (2 218 OUBILIPLSIUS |2 UCO PRPILLOJUGD 8P BIEUILLSIIP 2§ anb BOjISUIBl0RIRT - AN 12|qedlde ON — YN ..S.DE

-y ) an T mm__o_o 0e= _ an Wi wm_mm@ ‘auopp
He2 - an SopI 052 an VN [eLSnpul B10)
HZ= am SOP2I2 Qg2 anN 7N Qcmh:ﬁwm_ £ hmn-,_uwcm..__
HZz Dz_{l S0j0I0 0E= an N |ejuap A oolpgL n,._LQ.Smcou "leydsoH
HZ= anN SOJ0I0 0g= an WiN upioEONPl
- Imm. - anN S0j010 0E= aN . WN . B olaiq) me%\
Hez ~ an sopp 052 an YN uoeg
HZz T ON SO0 0E= anN YN BIOUSIBJUOD Bp BSal)
Hg=z an $0J210 Og= an YN - QjUaD ap esa
Hez aN I SojoID D= an wN - IEnpINPUL U0
Can anN S0jo1 052 W |  GoN _ uipsel ap S1qan
4= an SO 0g2 aN N D .0L8 Y opEID< .55 € ¥ 0peID< e oueq 8p ageNy
He= o anN SOj2I2 PE= AN ﬁl B WN o.n_mw BV cnm@.n 2,0/ B ¥ OpBI< . o_u_ammm 2UI0|10 Bp SEalE BUIDOD o:oEuwlmQ
B 4= .n_z SOJ0I0 0E= anN N N OI0IAJES 8D mmmhm A Bu0D 3p mEm:E
T - Heg= ﬁﬂ\ SO|20 Og= an L\I o YN B an ] - souIu ap mm_gmzé.
ez an SOOI 082 an | VN .98 ByOPEIO< | 0.0 BpOPEID< | 2000 e esed oAode A ejauipu3 |
4= an S0[0I0 QE= an YN 0.0/ € ¥ OpeIG=Z 056 B ¥ 0pRID= ) ayoou mm .mmmE LEECET
e 3 ] BWED
8= anN SO0 DE= anN YN (zl ] N -
4= I an sofo g2 an N 0.0L® y opeiz 5,55 B ¥ 0pRID= BUINDSB Ef US ‘0.1usd 3p 2saly
Hez | ON ¢ SOOI 0ER an VN 0.98EPOPRIDT | 0.0/ OpRIDS Jopessde A jopawiod eled esely
Hzz | an sopP 0gz | an I .08 opelnz ﬁ 0.5G B p opRiDz o 30010 Buioy £ esaewan B_._Emm
| he= aN S0l 0£2 an N N ) B ouewy |
- N - - 0.5 a aise o A 0oueq ‘gl
| 4= | oN SO918 g2 ON 0,55 mlv OPRIDR | .55 € ¥ OPeIDz H - ouBIse |0 A DouBq gl ﬂ
I IYION3AIS3H
VA 99 =59 ¥ £'9 4 L9
side] ep ezaing ojig 02jungy anboys AN} 207 o&.m_hwnEmE_ 023s Jojen opefouw Jojen a|ganuu ap senofale)

sojisinbas @ sokesus

ajgonwt ap eloBejes ] Bled eulUIL UQID98)0.4d 9p SOjISinbal so

= | ejgel

€CcCco

revestimientos ecoldgicos



5 - RESULTADOS:

Ensayo realizado em el periodo de 14/08 a 15/08/2014.

5.1 - RESISTENCIA DEL ACABADO A LA LUZ UV:

RESULTADO
WUESTRA AE Evaluacion segtin la ABNT NBR
14535
i Madeirado claro 0,54 Estable
Madeirado oscuro 0,53 Estable
02 Blanco 0,75 Estable
OBSERVACION: Los resultados son validos solamente para el estado de las muestras en el
momento del ensayo.

Bento Gongalves, 25 de augusto de 2014.

Gerel chica para ensayos Fisicoquimicos
Laboratério de Control de Calidad
SENAI/CETEMO
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